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LEANTEC ROBOT  EMPOWER
CNC APPLICATION

聯達智能機器人數控應用
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新代��年服務經驗

關於聯達

新代��年運動控制研發與服務經驗 PCbaseNo.�

自動化系統集成一站式服務

軟、硬兼具，提供自動化產品&工業互聯網整體解決方案

全球服務據點��處以上

台灣團隊自主研發，實力領先多品牌合作

完整生態系，保障快速集成

一站式服務 全球服務據點 PCbaseNo.�



聯 達 智 能 股 份 有 限 公 司（下 稱“ 聯 達 智 能 ”）成 立 於

� � � � 年，由 新 代 集 團 出 資 組 建 。聯 達 智 能 基 於 新 代

多年深耕的控制技術，致力於為製造型企業提供智

慧製造完整解決方案。核心業務涵蓋工業機器人、雲

端產品智慧化系統集成、各類機電模組以及智慧製

造周邊配件（智慧料倉、智慧夾爪等），幫助企業提高

生產效率與產品質量、推動產業升級。

新代集團成立於����年，長期深耕於機床及自動化

工 具 領 域 控 制 器 的 軟、硬 件 的 技 術 研 發 與 製 造，是

亞太市場中最具有影響力的控制器品牌之一。聯達

智能作為新代集團智慧製造的踐行者，匯集了新代

集團以及智能製造相關行業專業人士，憑藉對機床

行業以及智能製造領域的了解與積累，為客戶提供

完整的、專業的解決方案。幫助企業實現信息化、自

動 化、智 能 化，提 升 企 業 效 率 形 成 更 強 大 的 市 場 競

爭力。

我們的願景： 值得信任的智能製造夥伴

我們的使命： 完整的智慧工廠解決方案

�� / �� ABOUT LEANTEC LEANTEC INTELLIGENCE



工業機器人系列產品

更懂機床

的機器人專家
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機器人產品一覽表

LA���-�

LA���-�

LA���-�

LA����-��
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�

��

���

���

���

����

±�.��

±�.��

±�.��

±�.��

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

IP��

IP��

IP�� / IP��

IP��

�

�

�

�

可選標準型、中空型、無電櫃

可選標準型、中空型、無電櫃

可選標準型、中空型、無電櫃

可選標準型、無電櫃

R系列 R系列：精度高、速度快、機身小巧，可安裝在機床內上下料。IP防護等級高、不受切削液腐蝕。應用於磨刀機等高精度 
上下料等、裝配

有效載荷
Payload(kg)

最大臂展
Reach(mm)

重複定位精度
Pos.rep(mm)

安裝方式
Mounting

控制軸
Axes

備 註
Remark

防護等級
Protection

型號 R
Type R

C系列 

LA����-��

LA����-��
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±�.��

±�.��

±�.��

±�.�

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

地面、懸掛、傾斜

地面

IP��

IP��

IP��

IP��

IP��

�

�

�

�

�

標準型

標準型

標準型

標準型

標準型

C系列：負載能力强、臂展範圍大，適用於車銑床上下料，搭配工藝包可滿足沖壓取放、碼垛搬運、打磨、焊接、切割行業

有效載荷
Payload(kg)

最大臂展
Reach(mm)

重複定位精度
Pos.rep(mm)

安装方式
Mounting

控制軸
Axes

備 註
Remark

防護等級
Protection

型號 C
Type C

Y系列：精度高、速度快、重量輕、機身小巧，可適用於精度要求較高且運動空間小的場合，例如搬運、碼垛、組裝、�C等 
行業Y系列 
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J�/J�(mm) J�(mm) J�(°)
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±�.��
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±�.��

±�.��

±�.��

±�.��

±�.��

地面

地面

地面

地面、懸掛、傾斜

IP��

IP��

IP��

IP��

�

�
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�

可選標準型、無電櫃

可選標準型、無電櫃

可選標準型、無電櫃

可選標準型、無電櫃

有效載荷
Payload(kg)

最大臂展
Reach(mm)

重複定位精度
Pos.rep(mm)

安装方式
Mounting

控制軸
Axes

備 註
Remark

防護等級
Protection

型號 Y
Type Y
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柔性機器人單元產品一覽表
雙層小車機器人系列

LXC���-���Y

LXC���-����R

LXC��P-����C

LXC��P-����C

LA���-�

LA����-��

LA����-��

LA����-��
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����
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����

���� × ���

���� × ���

���� × ���

���� × ���

���×���

���×���

���×���

���×���

��

��

��

��

��以内

��以内

���以内

���以内

可選配

可選配

可選配

可選配

中小型、角度
定位要求

中小型、角度
定位要求

中小型、角度
定位要求

中小型、角度
定位要求

搭配機器人
型號

機器人最大
負載（kg）

機器人工作
半徑（mm）

產品尺寸
（mm）

料盤最大
負載（kg）

適配工件
類型

適配工件
尺寸（mm）

末端執
行器

單個料盤尺寸
（mm）型號 

雙層小車機器人產品：適用於中小型或帶有角度定位特徵的機加工產品，料倉採用雙
層自動料盤方案操作簡單、適用性强、集成度高，可選配末端執行器搭配使用，料倉配
備防護欄组件，保證員工換料安全

旋轉小車機器人系列

LXC���-���Y

LXC���-����R

LA���-�

LA����-��

�

��

���

����

����×���

����×���

�

�

��

��

���

���

φ��-φ���

φ��-φ���

圓盤、圓環、
餅類

圓盤、圓環、
餅類

搭配機器人
型號

機器人最大
負載（kg）

機器人工作
半徑（mm）

產品尺寸
（mm）

單工位
負載（kg）

適配工件
類型

單工位
高度（mm）

適配工件尺寸
檔外圓（mm）

料倉
工位數型號

旋轉小車機器人產品：適用於圓環、圓盤、餅類機加工產品，料倉採用旋轉頂升式結構
操作簡單、集成度高、適用大產品工件，採用可打開的三面包圍式防護欄組件，便於員
工換料保證換料安全，且可選配末端執行器搭配使用

K系列：卓越的速度與精度，優秀的防護等级，配合多種安装方式，能满足更複雜的工况需求； 適用於搬運、打磨、上下
料、焊接等行業K系列 

LA����-��

LA����-��

��
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����

±�.��

±�.��

地面、懸掛

地面、懸掛

IP��

手腕部IP��，基軸部IP��

�

�

標準型

標準型

備註
Remark

有效載荷
Payload(kg)

最大臂展
Reach(mm)

重複定位精度
Pos.rep(mm)

安裝方式
Mounting

控制軸
Axes

防護等級
Protection

型號 K
Type K



Y系列�軸�KG
LS���-�

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運 組裝 碼垛 其他

產品特點  / PRODUCT FEATURES

高速高精，重複定位精度高±�.��mm；

體積小、重量輕、適用於輕小型負載、運動空間小的場合；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

內置�路IO線材、�路氣管，有效解決工作過程中的線材纏繞問題。



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

�� / �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

  

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

 

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓 單相 ���-���VAC, ��Hz/��Hz

���mmX���mmX���mm尺寸

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

�.�
�.�
�.�
�.�

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

≈��
地面
 IP��

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以
下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  
Pos.rep

J�軸/J�軸 (mm)

(mm)

(°)

(°)

(°)

(mm)

(°)

(°/s)

(°/s)

(mm/s)

(°/s)

±�.��

J� 軸 ±�.��

J� 軸 ±�.��

動作範圍 (° )
 Motion Range (° )

±���

±���

�/-���

±���

最高速度 * (° /s)
 Max. Speed* (° /s)

���

���

����

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸 ����



Y系列�軸�KG
LS���-�

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運 組裝 碼垛 其他

產品特點  / PRODUCT FEATURES

高速高精，重複定位精度高±�.��mm；

體積小、重量輕、適用於輕小型負載、運動空間小的場合；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

內置�路IO線材、�路氣管，有效解決工作過程中的線材纏繞問題。

標配IP��高防護性能，適應複雜工作環境；



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

�� / �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

  

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

�.�
�.�
�.�
�.�

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

≈��

地面
 IP��

 

單相 ���-���VAC, ��Hz/��Hz

���mmX���mmX���mm

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以下（
無結霜現象），短期��%RH以下（�
個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以下

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  
Pos.rep

J�軸/J�軸 (mm)

(mm)

(°)

(°)

(°)

(mm)

(°)

(°/s)

(°/s)

(mm/s)

(°/s)

±�.��

J� 軸 ±�.��

J� 軸 ±�.��

動作範圍 (° )
 Motion Range (° )

±���

±���

�/-���

±���

最高速度 * (° /s)
 Max. Speed* (° /s)

���

���

����

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸 ����



Y系列軸��KG
LS���-��

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運 組裝 碼垛 其他

產品特點  / PRODUCT FEATURES

高速高精，重複定位精度高±�.��mm；

體積小、重量輕、臂展升級，負載升級，應用更大負載場景； 

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

內置�路IO線材、�路氣管，有效解決工作過程中的線材纏繞問題。



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

  

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

 

單相 ���-���VAC, ��Hz/��Hz

���mmX���mmX���mm

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

�.��
�.�
�.�
�.�

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

≈��
地面
 IP��

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以
下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity ��

運作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  
Pos.rep

J�軸/J�軸 (mm)

(mm)

(°)

(°)

(°)

(mm)

(°)

(°/s)

(°/s)

(mm/s)

(°/s)

±�.��

J� 軸 ±�.��

J� 軸 ±�.��

運作範圍 (° )
 Motion Range (° )

±���

±���

�/-���

±���

最高速度 * (° /s)
 Max. Speed* (° /s)

���

���

����

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸 ����



Y系列�軸�KG
LA���-�

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

上下料 搬運 打磨             組裝 碼垛 其他

產品特點  / PRODUCT FEATURES

高速高精，重複定位精度高±�.��mm；

體積小、重量輕、適用於輕小型負載、運動空間小的場合；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

標配管線包、內置直通氣管，�路內置IO線材，有效解決工作過程中

的線材纏繞問題；

可選配內置�或�組電磁閥，有效改善工作過程中氣管纏繞問題。



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.��
�.��
�.�
�.�
�.�
�.�

≈��
地面、懸掛、傾斜

 IP��

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以
下（無結霜現象），短期��%RH以
下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

 

單相 ���-���VAC, ��Hz/��Hz

���mmX���mmX���mm

控制軸   No. Control Axes �

有效載荷  Payload（kg） �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���.�

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸



R系列�KG
LA���-�

LA���-�H中空腕型

產品特點  / PRODUCT FEATURES

高速高精、重複定位精度高±�.��mm；

全系内置�路氣管、�路IO線材；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛；

機身小巧，適用於輕小型負載、運動空間小的場合。

主要應用 MAIN APPLICATIONS

搬運  上下料      組裝            碼垛            打磨             

 / 

標配IP��防護等級，在惡劣的工作環境中保持長期穩定運行；

可選擇中空手腕款，可使氣管與IO傳感器線材從底座到手腕法蘭全部
內部走線，能有效改善夾治具設計時的線材纏繞問題；

標配��I/��O, 支持IO板的快速擴充, 適應於更加精密複雜的應用；

LA���-�H

其他



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

LA���-� LA���-�H中空腕型

機器人末端法蘭尺寸 機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸
LA���-�H

��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�.�
�.�
�.�

�.��
�.�

≈��
地面、懸掛、傾斜

IP��

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��-��%RH
以下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

 

單相 ���-���VAC, ��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

控制軸   No. Control Axes �

有效載荷  Payload（kg） �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���/���(H)



R系列�KG
LA���-�

LA���-�H 中空腕型

產品特點  / PRODUCT FEATURES

主要應用 MAIN APPLICATIONS

搬運 上下料      

 / 

組裝 碼垛 其他

LA���-�H

高速高精、重複定位精度高±�.��mm；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

標配IP��，在惡劣的工作環境中保持長期穩定運行；

全系內置�路氣管、�路IO線材；

可選擇中空手腕款，可使氣管與IO傳感器線材從底座到手腕法蘭

全部內部走線，並能有效改善夾治具設計時的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛；

機身小巧，適用於輕型負載、中小型工件的場合。



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

LA���-� LA���-�H 中空腕型

機器人末端法蘭尺寸 機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸
LA���-�H

��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等級Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.��
�.��
�.�
�.�
�.�
�.�

≈��
地面、懸掛、傾斜

IP��

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��-��%RH
以下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

 

單相 ���-���VAC  ��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���/���(H)



R系列�KG加長
LA���-�

LA���-�H  中空腕型

產品特點  / PRODUCT FEATURES

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運   上下料      組裝            碼垛            打磨             

運動範圍廣，在標準型的基礎上有效工作範圍增大���mm；         

高速高精、重複定位精度高±�.��mm；

標配��個I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

標配IP��，選配IP��防護等級，在惡劣的工作環境中保持長期穩定的運行；

全系內置�路氣管、�路IO線材；

可選擇搭配中空手腕款，使氣管與IO感測器線材從底座到

手腕法蘭全部內部走線，並能有效改善夾治具設計時的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛；

機身小巧，適用於輕型負載、中小型工件的場合。

其他

LA���-�H



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

LA���-� LA���-�H  中空腕型

機器人末端法蘭尺寸 機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安装條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.��
�.��
�.�
�.�
�.�
�.�

≈��
地面、懸掛、傾斜

標配IP�� 可選IP��

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��-��%RH
以下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

 

單相 ���-���VAC  ��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity �

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ���

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���/���(H)

���                 ��

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

LA���-�H



R系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT FEATURES

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運      上下料      組裝 碼垛            打磨             

運動範圍廣、高速高精、重複定位精度高±�.��mm；

標配��個I/��O，支持IO板的快速擴充，適應於更加精密複雜的應用；

全系內置�路氣管、�路IO線材，有效解決工作過程中線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛；

機身緊湊，適應於輕中型負載，中小型工件的場合。

其他



產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

��/ ��

機器人工作空間 機器人底座尺寸

機器人末端法蘭尺寸

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

各軸電機功率 (kw)
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安装條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�
�

�.�
�.�
�.�
�.�

≈��
地面、懸掛、傾斜

IP�� 

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��-��%RH
以下（無結霜現象），短期��%RH
以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²(�.�G)以
下

 

單相 ���-���VAC  ��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity ��

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ����

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���



C系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

輕、中型負載水平，適用範圍廣；

全系標配��I/��O、�個 DA 接口、�個 AD 接口，

支持IO板的快速擴充；

内置�路IO線材，有效解決工作過程中的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛。

主要應用 MAIN APPLICATIONS

組裝 上下料      焊接 其他

 / 



��/ ��

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�.�

�.��
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛、傾斜

 IP��
�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以下（
無結霜現象），短期��%RH以下（�
個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s² (�.�G)以
下

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制軸   No. Control Axes

承載能力最大值  Max Load Capacity

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm)

重複定位精度  Pos.rep(mm）

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

�

��

����

±�.��

±���

+���/-��

+��/-���

±���

±���

±���

���

���

���

���

���

���  
標配
選配

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Standard

OptionalSize

入電電壓

尺寸 ���mm×���mm×���mm



C系列��KG加長
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

輕、中型負載水平，臂展範圍大，適用範圍廣；

全系標配��個 I 點接口、��個 O 點接口、�個 DA 接口、

�個 AD 接口，支持IO板的快速擴充；

内置�路IO線材，有效解决工作過程中的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛。

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

搬運    上下料      組裝            焊接 其他



��/ ��

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

控制軸   No. Control Axes

承載能力最大值  Max Load Capacity

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm)

重複定位精度  Pos.rep(mm）

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

J� 軸   

 
各軸   電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸   
J�軸   
J�軸   
J�軸   
J�軸   
J�軸   

重量 (kg)Weight (kg)
安装條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�.�

�.��
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛、傾斜

 IP��
�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以下（
無結霜現象），短期��%RH以下（�
個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s² (�.�G)以
下

�

��

����

±�.��

±���

+���/-��

+��/-���

±���

±���

±���

���

���

���

���

���

���  

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm
標配
選配

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Standard

OptionalSize

入電電壓

尺寸 ���mm×���mm×���mm



C系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

主要應用 MAIN APPLICATIONS / 

適用於中型負載水準，承載能力更強，臂展範圍大，適用範圍廣；

全系標配��個 I 點接口、��個 O 點接口、�個 DA 接口、

�個 AD 接口，支持IO板的快速擴充；

內置�路IO線材，有效解決工作過程中的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛。

搬運    上下料      組裝            焊接 其他



��/ ��

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�

�.�
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛、傾斜

 IP��
�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以下（
無結霜現象），短期��%RH以下（�
個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s² (�.�G)以
下

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

�

��

����

±�.��

±���

+���/-���

+��/-���

±���

±���

±���

���

���

���

���

���

���

控制軸   No. Control Axes

承載能力最大值  Max Load Capacity

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm)

重複定位精度  Pos.rep(mm）

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸

J� 軸  
標配
選配

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Standard

OptionalSize

入電電壓

尺寸 ���mm×���mm×���mm



C系列�KG加長
LA����-�

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

主要應用 MAIN APPLICATIONS

搬運    上下料      組裝        焊接 其他

 / 

臂展特别加長設計，適用於輕型負載水平，尤其適用於焊接與輕型工件的上下料；

全系標配��個 I 點接口、��個 O 點接口、�個 DA 接口、

�個AD 接口，支持IO板的快速擴充；

内置�路IO線材，有效解決工作過程中的線材纏繞問題；

提供多種安裝方式：地面、傾斜、懸掛。



�� / ��

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸 電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸 
J�軸 
J�軸 
J�軸 
J�軸 
J�軸 

重量 (kg)Weight (kg)
安裝�、條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�

�.�
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛、傾斜

 IP��
環境溫度：�～��℃
環境濕度：通常在��%RH以下（無
结霜現象），短期��%RH以下（�個
月之内）
振動加速度：�.�m/s�(�.�G)以下

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制軸   No. Control Axes

承載能力最大值  Max Load Capacity

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm)

重複定位精度  Pos.rep(mm）

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

J� 軸 

�

�

����

±�.��

±���

+���/-��

+��/-���

±���

±���

±���

���

���

���

���

���

���  
標配
選配

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Standard

OptionalSize

入電電壓

尺寸 ���mm×���mm×���mm



C系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

主要应用 MAIN APPLICATIONS

搬運      上下料      組裝            打磨             其他

 / 

適用於重型負載、大型工件或板件場合，臂展範圍大，適用範圍廣；

全系標配��個 I 點接口、��個 O 點接口、�個 DA 接口、

�個 AD 接口，支持IO板的快速擴充。



��/ ��

機器人末端法蘭尺寸

機器人工作空間 機器人底座尺寸

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�
�.�
�

�.�
�.��
�.��

≈���
地面

 IP��

環境溫度：�～��℃
環境濕度：通常在��~��%RH以下

（無结霜現象），短期��%RH以下（�
個月之内）
振動加速度：�.�m/s�(�.�G)以下

 

三相���VAC, ��Hz/��Hz

���mm x ���mm x ���mm

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity ��

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ����

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.�

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-��

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸



K系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

主要應用 MAIN APPLICATIONS

搬運      上下料      組裝          打磨             其他

 / 

高速高精、重複定位精度±�.��mm；

機身緊湊，臂展大，提供多種安裝方式；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充；

手腕部IP��，基軸部IP��



��/ ��

機器人工作空間

產品参数 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各轴電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�轴
J�轴
J�轴
J�轴
J�轴
J�轴

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�.�
�.�

�.��
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛

 IP��

�.環境溫度：�～��℃
�.環境濕度：通常在��%RH以下（無
结霜現象）
短期在��%RH以下（�個月之内）
�.振動加速度：�.�m/s²（�.�G）以下

 

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm×���mm×���mm

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity ��

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ����

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍 (° ) 
Motion Range (° )

J� 軸  ±���

J� 軸  +���/-���

J� 軸  +��/-���

J� 軸  ±���

J� 軸  +���

J� 軸  ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸  ���

J� 軸  ���

J� 軸  ���

J� 軸  ���

J� 軸  ���

J� 軸  ���

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

機器人末端法蘭尺寸

機器人底座尺寸

4× 18 

10 H8 

 1
70
 

 2
20
 

 220 

 3
38
 

 122 

B

B

 
18
 

 
32
 

 12 
 15 

B-B

  5 H7 6 

 7×M57 

 
40 h7 

20 H74
 9
0°
 

 45°
 

 
31
.5
0 

A

A

 4
0 

 2
1 

A-A



K系列��KG
LA����-��

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

主要應用 MAIN APPLICATIONS

搬運  上下料      組裝          打磨             其他

 / 

高速高精、重複定位精度±�.��mm；

機身緊湊，臂展大，提供多種安裝方式；

標配��I/��O，支持IO板的快速擴充；

手腕部IP��，基軸部IP��



��/ ��

機器人工作空間

產品參數 PRODUCT PARAMETERS / 

 LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

 
各軸電機功率 (kw)  
Motor Output (kw)

J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸
J�軸

重量 (kg)Weight (kg)
安裝條件Installation
防護等级Levels of protection

運行條件
Ambient temperature / Humidity / 
Vibration

�
�

�.���
�.�
�.�
�.�

≈���
地面、懸掛

 手腕部 ：IP��　基軸部 : IP��

�、環境溫度：�～��℃
�、環境濕度：通常在��%RH以下（
無结霜現象）
短期在��%RH以下（�個月之内）
�、振動加速度：�.�m/s²（�.�G）以下

 

�/�PH，���-���VAC，��Hz/��Hz

���mm×���mm×���mm

控制軸   No. Control Axes �

承載能力最大值  Max Load Capacity ��

動作區域 (mm)  Max. Reach (mm) ����

重複定位精度  Pos.rep(mm） ±�.��

動作範圍(° ) 
Motion Range (° )

J� 軸 ±���

J� 軸 +���/-���

J� 軸 +��/-���

J� 軸 ±���

J� 軸 +���

J� 軸 ±���

最高速度 * (° /s) 
Max. Speed* (° /s)

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

J� 軸 ���

控制櫃規格
Electronic Control 
Box Specification

Power Supply

Size

入電電壓

尺寸

機器人末端法蘭尺寸

機器人底座尺寸

4 x M512.5
均布

 45°
 

6 H7 6

 75 
40 6

 63 

A

A

 
42
 

 
75
 

 6 

 6 

 14 

A-A

4× 18 276 

 2
76
 

 250  1630.1 

 120 

 1
68
0.
1 

 2× 13 H9 

 2
40
 

 3
30
 

B

B

 13 
 16 

 
18
 

 
30
 

B-B



雙層小車機器人產品

主要應用 MAIN APPLICATIONS

車床 銑床 加工中心 鑽攻機 其他

 / 

LXC���-���Y

LXC��P-����C

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

採用靈活移動式的設計方式，配備可鎖定腳輪與固定支架，機器人可實現快速部署

配備雙層料倉控制按鈕和防護欄，保證員工安全生產

通訊上只需一根網路線或IO對插接頭即可實現設備與機床的通訊

調適時只需測試通訊信號、教導取放點位即可節省現場調適時間，快速投入生產

根據生產計畫可快捷的轉移工位或更換加工產品，實現換線生產需求

無需停下機器人與機床，即可添加新工件進行加工，實現不停機連續生產

產品參數  / PRODUCT PARAMETERS

產品型號 LXC���-���Y LXC��P-����C

搭配機器人型號 LA���-� LA����-��

機器人最大負載（kg） � ��

機器人工作半徑（mm） ��� ����

重複定位精度（mm） ±�.�� ±�.��

機器人防護等级 IP�� IP��

產品尺寸（mm） ����×��� ����×���

料盤尺寸（mm） ���×��� ���×���

料盤最大負載（kg） �� ��

適配工件類型 中小型、角度定位要求 中小型、角度定位要求

適配工件高度（mm） �� ���

末端執行器 可選配 可選配



��/ �� LEANTEC INTELLIGENCE ROBOT INTRODUCTION

旋轉小車機器人產品

主要應用 MAIN APPLICATIONS

車床 銑床 加工中心 鑽攻機 其他

 / 

LXC���-���Y

LXC���-����C

產品特點  / PRODUCT CHARACTERISTICS

採用靈活移動式的設計方式，配備可鎖定腳輪與固定支架，機器人可快速部署

配備旋轉料倉控制按鈕和包圍式保護欄且三面均可打開，便於換料保證員工換料安全

通訊上只需一根網路線或IO對插接頭就能實現設備與機床的通訊

調試時只需測試通訊信號，料倉與機床均為點對點取放料，教點簡易節省現場調試時間

根據生產計畫可快捷的調節料倉工位的大小匹配不同的加工產品，實現換線生產需求

無需停下機器人與機床，即可添加新工件進行加工，實現不停機連續生產

產品參數  / PRODUCT PARAMETERS

產品型號 LXC���-���Y LXC���-����C

搭配機器人型號 LA���-� LA����-��

機器人最大負載（kg） � ��

機器人工作半徑（mm） ��� ����

機器人重複定位精度（mm） ±�.�� ±�.��

機器人防護等級 IP�� IP��

產品尺寸（mm） ���� X ��� ���� X ���

適配工件尺寸（mm） 檔外圓 ��-��� 檔外圓 ��-���

料倉工位數 � 工位 � 工位

料倉單工位負載（kg） �� ��

單工位高度 (mm) ��� ���

料倉傳動 鏈傳動 鏈傳動

末端執行器 可選配 可選配



降本增效的奥秘    /   緊湊模塊化設計，快速靈活部署

30分鐘
快速部署

10分鐘
快速換線

多料倉模組可選，匹配不同工件與設備

時效PK

傳統機器人取放 ＞��小时 ＞�小时

         部署时间         換線時間

聯達柔性機器人單元產品 ��分鐘 ��分鐘
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一機一手智慧生產 一對二產能翻倍

人工成本比拼

稼動率比拼

常規人工生產                              �台CNC �班�人

人工成本：约���,��� USD/年

投入聯達柔性機器人單元     �台CNC �班�人

人工成本：约��,��� USD/年

常規人工生產
�天�小时

投入聯達柔性
機器人單元生產
�天��小时



 應用方案   / ROBOT  APPLICATIONS 

車床&加工取放

CNC快速連線工藝包

方案優勢：

快速通訊：網路線對接，參數設置即可聯機

減少配線：減少實體通訊線使用，節約成本、方便排查問題

快速上手：包裝標準軟體包，降低調適門檻

維護方便：流程標準化，方便教學，維護便利



刀具磨床取放
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磨刀機取放工藝包

方案優勢：

操作便捷：校準筒夾端取放位，筒夾參數化換料更改參數即可

流程順滑：支援多段放料、多段取料，避免卡料發生

相容夾爪：料盤取放參數化，相容單開/雙開爪

減少校點：調試一次教導，換料盤後無需進行點位修正

多場景適應：取料方向及避讓距離自由設定，滿足各種使用場景



應用方案   / ROBOT  APPLICATIONS 

機器人焊接

電弧焊接、雷射焊接工藝包

方案優勢：

工藝完整：完整焊接指令，包含擺焊、斷續焊接，滿足

不同工藝需求

快速調用：工藝支援檔案保存，方便工藝調用與傳承

專用工藝：標準雷焊專用工藝包

精準控制：支援時間功率與速度雷射功能，精準控制

開收光功率，避免過焊問題



木工&玻璃行業取放
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型材取放工藝包

方案優勢：

工藝完整：工藝包包含: 探料取料，尋邊放置

快速調用：工藝檔可按組號保存，方便工藝調用與拷

貝

減少校點：更換料倉無需重新校點，不同尺寸型材只

需一點教導

多工件適應：滿足不同尺寸型號的工藝需求



 應用方案   / ROBOT  APPLICATIONS 

柔性機器人單元取放方案

方案说明

適用場景：金屬加工行業機床上下料應用

自動化元素：關節機器人、自動料倉、末端執行器、翻轉台機夠、遠程刀掛、雲端監控等

方案優勢：

快速部署：小車產品採用靈活移動式的設計方式，配備腳輪與固定支架，實現快速部署

快速通訊：通訊上只需一根網路線或IO對插接頭即可實現設備與機床的通訊

快速調試：調試時只需測試通訊信號、教導取放點位即可，節省現場調試時間快速投入生產

快速換線：根據生產計畫，可快捷的轉移工位或更換加工產品，實現換線生產需求

不停機生產：無需停下機器人與機床，即可添加新工件進行加工，實現不停機連續生產

軟體功能：配備扭力限制功能，針對新代機床系統提供快速連線工藝包、遠程刀補功能



無電櫃方案

方案說明

適配機型：

Y系列：LS���-�N、LS���-�N、LS���-��N、LA���-�N；

R系列：LA���-�N、LA���-�N、LA���-�N、LA����-��N；

方案優勢：

範圍廣泛：多款手臂，臂展覆蓋範圍廣，滿足個性化需求

降低成本：省去手臂電櫃鈑金及部分電氣元件，降低採購及維護成本

快速連線：支援多品牌CNC控制器快速連線，省去繁瑣的IO配線流程

簡化結構：出機標配機械手，機械手電控融入機床電箱，本體預先安裝

完善服務體系：完善客戶服務體系，一站式解決、一站式服務，降低客戶入門門檻
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機床電箱CNC控制器 手持控制器

手臂本體



機械手臂控制器   / ROBOT  CONTROLLER

手持盒控制器

FC-DI/DO/LWM

顯示語言

軸數

操作方式

記憶體

伺服通訊

外部接口

繁中 / 簡中(CHS) / 英文(E)

標配�軸（可擴充到��軸）

觸控, 按鍵操作

�GB, 程式個數無限制

M�總線, EtherCAT總線

USB*�

操作按鍵

線纜長度

防護等級

環境溫度

環境濕度

外形尺寸（長寬高）

操作面板, 急停, 模式旋鈕, 安全開關, 手輪

��米 / ��米

IP��

��℃~��℃

-��%~��%, 無結露

���x���x��mm

規格 項目 規格項目

料號

訊號類型

COM口/電源信號

接口規格

安裝方式

環境溫度

環境濕度

外形尺寸（长寬高）

單點電流

F��-FC_��IN_PHO

NPN或PNP, 二選一

DC��V: NPN, DC�V: PNP

��路输入信號

卡扣

-��℃~��℃

��%~��%, 無结露

���x��x���mm

F��-FC_��OUT_T��

PNP型

DC��V, DC�V

��路輸出信號, 輸出��V

卡扣

-��℃~��℃

��%~��%, 無结露

���x��x���mm

最大輸出電流�.�A

規格（DI） 規格（DO）

F��-FC-LWM

NPN或PNP, 二選一

�PWM\�AD\�DA
��路輸入信號， (NPN，PNC可調整)
�路輸出信號，輸出��V

卡扣

-��℃~��℃

��%~��%, 無结露

���x��x���mm

                                             最大輸出電流�.�A

規格（FC-LWM）項目



對話式編程，不須學習機器人語言

支援多國語系切換

完整的IO指令，不需編寫PLC

等待I點不減速、運動中O點輸出，可提升機台工作效率

點餐式操作與編程

快速導入實際應用 進階編程友善功能

豐富的IO指令

防撞功能避免手臂進入特定區域，增加安全性

自動通過奇異點位置，不必額外編程繞過

系統功能   / SYSTEM FUNCTIONS 
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標配料盤、履帶追蹤、工位預約等功能

提供多種工藝包如焊接、取放等



雲端產品   / LEANTEC CLOUD PRODUCT 稼动率
看板

車間管理

 報工數量也能在看板上通過條件篩選進行呈現

設備狀態實時監控 機台單機資訊更加透明

單機進給倍率、稼動率、產量一目了然 設備使用效率隨時查看

異常信息即時提醒到當責人員，防止機台因長時間
報警而耽誤生產

加工程序可以在線派送至控制器 多張大屏看板輪播呈現，車間數據可視化

加工紀錄表單 異常推送

檔案派送 車間看板
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視覺方案   / VISUAL  SOLUTION

產品特點

量測檢測方案   / MEASURING  & TESTING  SOLUTION

支持Modbus-Tcp、EtherNet/IP通讯，可搭配市售多家
視覺相機使用
支持新代視覺和市售海康威視、Congnex視覺方案

產品特點

透過R值/IO/程式語言進行運作

可對接IP CAM於控制器上顯示，滿足監控需求

支持多軸同動，擴大量測範圍；

常用通訊一鍵設定（MODBUS-TCP、 EtherNet/IP等）；

快捷搭配視覺市售視覺方案；

量測數據表格定制，方便長期追溯；

數據實時網絡上傳，方便遠程監控及刀補。

智能相機 工業相機 監控

多軸模組 多種量儀 視覺量測 表格定制 檢測上雲

 LEANTEC INTELLIGENCE MODULAR PLATFORM



智能工廠

 智能工廠   / INTELLIGENT FACTORY

倉儲方案 取放方案 工藝加工取放方案
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量測檢驗

量測檢驗

視覺方案 生產履歷


